
Введение. 

Нам неоднократно приходилось слышать от офицеров пехоты, что у них нет абсолютно никаких руководящих данных для укрепления позиций не с технической, а с тактической точки зрения. 

С этим нельзя не согласиться. Техническая часть в войсковом инженерном деле весьма не сложна, и те технические сведения, какие содержит новое «Наставление» для нижних чинов, вместе с теми сведениями, какие остаются у офицера после окончания военного училища, исчерпывают, по нашему мнению, все, что нужно знать офицеру пехоты. 

Желание хотя сколько-нибудь помочь разобраться в вопросе о применении войскового инженерного дела в пехоте с тактической стороны и побудило нас высказать в настоящей брошюре свои мысли и взгляды по затронутому вопросу, вынесенные, главным образом, из опыта минувшей войны. 

Составляя настоящую брошюру, мы старались держаться следующего плана: сначала рассматриваем тактическое решение задач наступательного и оборонительного боя, пользуясь выводами современной тактики; затем указываем, как, по нашему мнению следует пользоваться средствами фортификации с тактической стороны, попутно останавливаясь на важнейших технических деталях. 

Чтобы не заслужить упрека в слишком общих указаниях и дать определенный ответ на вопрос «как укрепить позицию», мы прилагаем задачу решенную на местности, так как шаблона дать нельзя. Задача, конечно, может быть лучше решена с тактической точки зрения, но, во всяком случае, она дает определенный ответ на поставленный выше вопрос. 

При составлении настоящей брошюры источниками служили: 

1) Материал комиссии, разрабатывающей «Наставление по войсковому инженерному делу» . 

2) Наставление по войсковому инженерному делу пехоты—1908 г. 

3) Строевой пехотный устав —1908 г. 

4) Наступательный и выжидательный бой отряда из всех родов войск — полк. Буняковского. 

5) Немецкая прикладная тактика «Бой» — полк. Матковскаго. 

6) Сравнительное исследование японских и русских атак в войну 1904—1905 гг. —И. Шевцова. 

7) Указания для наступления ползком и самоокапывания в полевом бою — Бранденбурга (перевод А.Свечина). 

8) Русско-японская война в наблюдениях и суждениях иностранцев (изд. Березовскаго). 

9) Основные свойства полевой артиллерии—полк. И. К. Телешова. 

10) Краткий курс элемент, полевой фортификации— Н. Буйницкаго, П. Маресева и С.Ильяшева. 

11) Статьи по данному вопросу «Инженерного Журнала» и «Военного Сборника» последних лет. 

 

I. Применение инженерного дела в наступательном бою. 

«Решение напасть на неприятеля должно быть бесповоротно и доведено до конца; в голове и сердце должно быть положено — или победить или погибнуть». 

„Наставление для действия в бою отрядов из всех родов войск". 

§ 1. Лопата при наступлении отнюдь не должна сдерживать порыва вперед, однако опыт показал, что при быстром безостановочном движении в сфере действительного огня, громадные потери могут подорвать нравственную энергию, она истощится и атака «захлебнется». 

В этих случаях, лопата в умелых руках должна явиться на помощь; она должна помочь штурмующим войскам дойти во что бы то ни стало до позиций противника и овладеть ими. 

Следовательно, умелое пользование лопатой не только не будет сдерживать, но способствовать движению вперед. 

§ 2. Наступление. Перед наступлением, атакующий отряд создает себе прочное исходное положение, приводя к обороне более важные местные предметы, как-то: деревни, рощи, леса, которые должны быть во взаимной огневой связи. 

§ 3. При вступлении в сферу артиллерийского огня, уменьшение потерь достигается принятием соответствующих строев и применением к местности. 
§ 4. Когда передовые части войдут в сферу ружейного огня и завяжут бой, то возможно, что главные силы будут принуждены приостановиться и выждать окончательного выяснения обстановки. 

Остановкой следует воспользоваться и приспособить к обороне местные предметы, чтобы закрепить за собой пройденное пространство. 

По данным этого периода боя, начальник отряда намечает окончательно пункты атаки и отдает соответствующие распоряжения для дальнейшего наступления. Вступив в сферу ружейного огня пехота может завязать стрелковый бой. 

§ 5. Занимая стрелковые позиции, войска должны прежде всего пользоваться местными закрытиями (канавами, валиками, стенками и прочее). 

Если местных закрытий нет, а залегшая цепь несет большие потери и не может двинуться вперед, то необходимо быстро создать себе укрытие, хотя бы от взоров противника, применяя правила самоокапывания лежа. 

Как только явится возможность двинуться дальше, окопы должны немедленно покидаться, так как их назначение — дать отдых наступающим частям. Поддержки и резервы занимают окопы и постепенно совершенствуют их для подходящих сзади частей. Окоп должен быть глубок, с крутыми отлогостями (если грунт держит— вертикальными) и доведен до профиля стрельбы стоя на дне рва; только тогда получится полное укрытие от шрапнели полевой пушки. Если почва каменистая или мерзлая, то окопы устраиваются из земляных мешков, неся их порожними и наполняя землей на позиции, в укрытых местах. Земляными мешками следует пользоваться и при малом количестве шанцевого инструмента и времени. 

§ 6. Выбив противника из какого-либо местного предмета или передового укрепления, немедленно приспособляют его в свою пользу, чтобы быть готовым отбить контратаки. 

Если в цепи имеются пулеметы, то ближайшие к пулемету люди должны помочь прислуге пулемета устроить ему закрытие. 

§ 7. Артиллерия атаки перед открытием огня самоокапывается (устраиваются ровики для прислуги), а саперы помогают устраивать командирские и наблюдательные посты. 

Артиллерия поддерживает свою наступающую пехоту огнем, сосредоточивая огонь по намеченным пунктам атаки. Орудия крупных калибров обстреливают укрепления с целью разрушить блиндажи, разбросать бруствера, уничтожить искусственные препятствия. 

Огнем орудий крупных калибров могут быть перебиты колья в проволочных сетях, перервана проволока; в засеках перебиваются стволы и ветви; волчьи ямы засыпаются. Существенные результаты можно получить лишь при организации тщательного наблюдения за стрельбой. 

Полевые орудия держат гарнизоны окопов и укреплений за закрытиями, обстреливая их шрапнелью. 

§ 8. Штурм (Позиция противника укреплена). Атакующая пехота, следя за действием своей артиллерии, определяет время штурма. 

Если, не смотря на поддержку артиллерии, пехота не может двинуться дальше, то должна окопаться, чтобы не быть отброшенной могущей последовать контратакой обороняющегося. 

При первой возможности (обыкновенно с наступлением темноты) атакующие части продвигаются возможно ближе к противнику и окапываются на предштурмовой позиции, чтобы с рассветом начать штурм с близкого расстояния и иметь возможность повторить его несколько раз в случае неудачи. 

Захваченные с бою опорные пункты ночью закрепляются резервами или занимающими их частями. 

§ 9. Строевые начальники, в ночь перед штурмом, обязаны произвести ближнюю разведку неприятельского расположения с целью определения: 

1) относительного положения участков позиции, расстояний до опорных пунктов и их характера; 

2) рода препятствий на пути атакующего и мертвых пространств; 

3) характера искусственных препятствий и мест их расположения. 

Определив род и место искусственного препятствия, надо попытаться устроить в нем проходы. 

§ 10. Разрушение препятствий перед штурмом возможно только в редких случаях. Кроме ночного времени, можно воспользоваться туманом, снегом, сильным дождем, пылью и тому подобными случаями. 

Приказания свыше ждать не приходится, так как, пока оно придет, удобный момент может быть упущен, поэтому ротному командиру необходимо проявить личный почин и послать команду охотников-рабочих, которые подобравшись скрытно к препятствию, например к проволочной сети, ложатся на спину, подползают под проволоку и режут ее особыми ножницами, которыми снабжаются штурмовые части. Следует попробовать выдернуть и повалить колья. 

Если при штурмовых частях имеются саперы, то они назначаются в помощь пехоте. 

§ 11. Не всегда удается устроить проходы в препятствиях перед штурмом, поэтому надо уметь их преодолевать. 

Чтобы успешно преодолеть препятствие и при этом понести возможно меньшие потери от неприятельского огня, необходимо появляться перед препятствием скрытно и неожиданно и преодолевать его без шума и стрельбы. 

Способы преодоления должны быть на столько просты и усвоены, чтобы всякий рядовой мог самостоятельно преодолеть препятствие, поэтому крайне необходима практика мирного времени. 

Преодолевать препятствие следует быстро и широким фронтом, а не толпиться, иначе атакующий понесет большие потери. 

Для облегчения преодоления препятствий, штурмовые части снабжаются топорами и ножницами. 

§ 12. В тех случаях, когда атакующему удалось окопаться или залечь в мертвом пространстве вблизи препятствия, можно воспользоваться для облегчения преодоления его легкими вспомогательными средствами, доставленными скрытно (ночью или по ходам сообщения) к предштурмовой позиции. Такими вспомогательными средствами служат: легкие мостки, плетни, земляные или набитые соломою мешки для забрасывания препятствий. 

Во время преодоления препятствия, следует держать гребень укрепления или окопа под пулеметным огнем, а также забрасывать защитников ручными гранатами. 

§ 13. Если штурм не удался, то не следует отходить далеко назад, а залечь и постараться окопаться, чтобы можно было повторять штурмы с возможно близкого расстояния, пока не удастся овладеть позицией противника. 

§ 14 Ворвавшись в укрепление, следует сейчас же приспособить его в свою пользу: заградить выход, занять горжу, устроить закрытия (траверсы) от флангового огня соседних участков, осмотреть блиндажи, разыскать проводники от фугасов, поставить пулеметы и сделать им закрытия. 

Отступающего противника из укрепления преследуют огнем. 

§ 15. Будучи вынужденными покинуть почему-либо захваченное укрепление, уходя следует срыть бруствер напольного фаса или хотя бы обрушить в ров внутренние крутости и завалить блиндажи. 

II. Применение инженерного дела в оборонительном бою.

«Оборонительный бой, также как и наступательный, имеет целью разбить противника; поэтому всякая оборона только тогда действительна, когда завершается контратакой и, в случае поражения противника, настойчивым преследованием». 

«Наставление для действия в бою отрядов из всех родов войск». 

§ 1. Обороняющийся пользуется местностью с целью приращения сил. 

Полевое инженерное дело служит средством усовершенствования местности, но создаваемые с этой целью оборонительные сооружения отнюдь не должны приковывать к себе живую силу и стеснять свободу маневрирования. Фортификационные сооружения — для войск, а не войска для фортификационных сооружений; поэтому если обстановка меняется, укрепленная позиция должна покидаться без сожаления. 

§ 2. Задачи, выполняемые инженерным делом, сводятся к следующему: 

1) облегчить свободу маневрирования войск созданием опорных пунктов и улучшением путей сообщения; 

2) дать укрытие от взоров и выстрелов противника и тем увеличить действительность своего огня; 

3) заменить, отчасти, живую силу мертвой фортификационной и сохранить больше сил для активных действий; 

4) захватить, в известной степени, инициативу у атакующего, заставляя его атаковать наиболее сильные и заранее подготовленные участки позиции. 

§ 3. Для выполнения вышеуказанных задач, позиция, усиленная в инженерном отношении, должна удовлетворять следующим условиям : 

1) допускать свободный переход в контратаку; 

2) быть экономной в смысле расхода живых сил на пассивную оборону; 

3) представлять сильное сопротивление с фронта; 

4) быть обеспеченной от охвата с флангов (от обхода позиция обеспечивается только живой активной силой); 

5) допускать свободное передвижение частей по фронту и в глубину. 

Полевое инженерное дело — искусство, а не наука, поэтому более или менее удачное применение его, с целью усиления позиции, будет зависеть от местности, а также от таланта и навыка офицеров, укрепляющих позицию. 

На одной и той же местности могут быть несколько удовлетворительных решений, поэтому шаблона дать нельзя, а можно указать лишь общие руководящие данные. 

§ 4. Занятие позиции для оборонительного боя. Позиция, избранная для боя по стратегическим и тактическим условиям, делится на боевые участки. 

Начальники участков, в свою очередь, распределяют войска на более мелкие участки, избегая дробления тактических единиц. 

Для экономии сил, позиция не занимается непрерывно по всему фронту, а между участками оставляются свободные промежутки для перехода в наступление. 

Величина участков и промежутков между ними зависят от местности и от величины отряда. 

§ 5. Артиллерия располагается так, чтобы позиция ее соответствовала той задаче, той тактической цели, которая поставлена артиллерии. По тем задачам, которые выполняет артиллерия, ее можно подразделить на артиллерию дальнего боя — назначение которой обстр ливать дальние подступы к позиции и вести борьбу с артиллерией атаки, и на артиллерию ближнего боя — назначение которой содействовать своей пехоте отбивать штурмы неприятельской пехоты. 

Позиции артиллерии бывают: 

1) закрытые — (блеска выстрелов и пыли не видно). 

2) маскированные — (орудий и прислуги не видно); но батарея обнаруживает себя блеском выстрелов и пылью). 

Артиллерия стоит за маской и стреляет по невидимой цели; командир батареи вдали на наблюдательном посту; управление огнем по телефону иди сигнализацией. 

Перед маской получается мертвое пространство, величина которого зависит от высоты маски и удаления от нее батареи. 

Передки и зарядные ящики располагаются за местными закрытиями; питание батареи огнестрельными припасами производится или подносом патронов людьми или подвозом, по мере расхода, в зарядных ящиках. 

Связь батарей с наблюдательными постами устраивается средствами артиллеристов. 

3) Позиции открытые — (артиллерия стоит открытой). Стрельба производится прямой наводкой. 

Для обстреливания мертвых пространств располагают батареи так, чтобы одна батарея поражала мертвое пространство другой, или выдвигают специальные батареи на открытия позиции для стрельбы по видимой цели. 

Удаление батарей от линии пехоты зависит от задачи, возложенной на батарею, местности и кроме того обусловливается желанием не подвергать прислугу при орудиях действительному ружейному огню (в среднем, на ровной местности 300 — 400 саж.). 

§ 6. Укрепление позиции занятой войсками для боя. Применяя для усиления позиции инженерное дело, можно изменить тактическое расположение войск, пользуясь выгодами фортификационных построек. 

Если времени для работы мало, то есть, наступление противника ожидается с часу на час, то тактическое расположение войск на позиции, в общем останется неизменным. Фортификация даст лишь возможность улучшить обстрел, устроить закрытие от взоров и выстрелов, организовать закрытое сообщение с тылом. 

Если же времени для работы не менее 6—8 часов, то явится возможность подчинить тактическое расположение войск основным требованиям фортификации и организовать укрепление позиции в виде отдельных узлов обороны; которые, находясь в огневой с вязи, дадут возможность оборонять данный боевой участок меньшими силами, поэтому для активных действий остается больше войск. 

Промежутки между узлами обороны должны фланкироваться действительным ружейным, пулеметным или артиллерийским огнем, и непременно наблюдаться, хотя бы дозорами. 

Каждый узел обороны состоит из опорных пунктов и системы окопов. (На полковом участке 2—3 опорных пункта). 

§ 7. Опорными пунктами могут служить приспособленные к обороне селения и рощи, встречающиеся на боевом участке, укрепления (редуты) или система стрелковых окопов, находящихся во взаимной огневой связи и усиленных искусственными препятствиями. 

Опорные пункты, как указывает их название, представляют опору всего участка, поэтому оборонять их необходимо до последней крайности (Оборона опорного пункта чисто пассивная; без особого приказания (ком. полка) гарнизон не имеет права оставить оп. пункт ). 

Ответственным лицом за успешную оборону опорного пункта является комендант, который обязан принять все зависящие от него меры к усилению опорного пункта. 

Комендантом является начальник войсковой части, обороняющей опорный пункт, и ему должны подчиняться все лица, входящие в состав гарнизона, даже высшие чином. 

Так как наиболее сильные сооружения на позиции представляют собою опорные пункты, то они должны располагаться так, чтобы атакующий был принужден их атаковать, а при попытке обойти и охватить их с тыла, подвергался фланговому и тыльному огню. 

Отсюда следует, что опорные пункты должны быть расположены в первой лиши и продольно обстреливать подступы к соседним окопам. 

§ 8. Чтобы придать большую устойчивость боевому участку и с целью парализовать прорыв фронта противником, захватившим опорный пункт первой линии, устраивают опорные пункты второй лиши, располагая их, по преимуществу, против промежутков. 

В отрядах силою больше полка устраиваются позиции второй линии. 

Удаление второй линии от первой зависит от местных условий и величины отряда (в средних числах, на ровной местности на полковом участке 1000—1200 шагов; корпусном 2—3 версты; армейском 6—7 верст). 

На местности равнинной опорными пунктами чаще всего будут селения, рощи и укрепления (редуты); на местности гористой — система стрелковых окопов, находящихся в тактической связи. 

§ 9. Чтобы правильно выбрать места для стрелковых окопов и применить их к местности, надо принять во внимание и оценить как свойства современного огня, так и местности. 

На равнине обстрел из окопа будет, обыкновенно, хорош; благодаря настильности огня, ошибки допущенные при установках прицела будут мало влиять на меткость стрельбы; главное внимание надо обратить на организацию сообщений с тылом, этих артерий современного боя, по которым происходит питание частей боевой лиши огнестрельными припасами и эвакуация в тыл раненых. Окопы не должны заслонять огня из опорных пунктов. 

При расположении окопов на местности гористой, окопы, устроенные на гребнях и скатах высот, по сравнению с окопами расположенными у их подошвы, имеют зону обстрела больше, обзор лучше, штурм противнику более труден. 

Окопы расположенные у подошвы лучше маски​руются, способствуют настильности огня, артиллерийская подготовка атаки этих окопов труднее. 

Располагая окопы на высотах, необходимо вблизи них, обыкновенно на обратных отлогостях высот, устраивать убежища для гарнизонов, куда люди выводятся, во время артиллерийской подготовки атаки, во избежание напрасных потерь; оставляются лишь часовые, по сигналу которых гарнизон обязан быстро занять окоп для открытия огня (Чтобы отвлечь огонь неприятельской артиллерии от окопов занятых войсками, устраиваются, если время позволяет, ложные окопы ). 

Чтобы заранее не демаскировать окопа, бойницы не устраиваются, а заготовляются земляные мешки, которые люди сами быстро уложат в моменты необходимости и закроют голову. 

Сообщение окопов с тылом производится или по складкам местности, или по устраиваемым ходам сообщения. 

§ 10, Фортификационное усиление артиллерийских позиций. Для батарей расположенных на закрытых или маскированных позициях, прежде всего устраиваются наблюдательные командирские посты и ровики для прислуги. С наблюдательного поста командир должен видеть хотя бы одно орудие своей батареи для облегчения раздельной наводки (по угломеру и уровню). 

Наблюдательные посты должны тщательно маскироваться и обеспечиваться легкими блиндажами, так как для успешного выполнения манипуляций раздельного прицеливания, командир батареи должен быть спокоен. 

Бруствера ровиков для прислуги полезно подвести под цвет окружающей местности, чтобы затруднить наблюдателю с воздушного шара неприятеля обнаружить место батареи. 

Важно принять меры против поднимающейся при стрельбе пыли, которая может обнаружить батарею даже на закрытой позиции. С этой целью брустверов перед орудиями не насыпать, а маскировать орудия кустами, высокой травой, гаоляном и проч. 

Орудия ставить на естественный горизонт, на траву, влажный грунт, а сухой грунт смачивать водой. 

Если батарея стоит на открытой позиции, то желательно, с целью лучшей маскировки, поставить орудия возможно ниже под горизонтом; для этого, кроме ровиков для прислуги, устраивается окоп для орудия, врывая последнее (если услов и я обстрела допускают) на глубину «стула». 

Вблизи каждого орудия устраивается заслон для заднего хода зарядного ящика. 

Ровики для прислуги перекрываются легкими блиндажами; для сообщения с тылом устраиваются ходы сообщения. 

Если батарея стоит на месте продолжительное время, то следует устроить блиндаж для офицеров и закрытия для двух лошадей ординарцев (в виде ям, глубиной 3 ар .). Все тщательно маскируется. 

§ 11. Фланги и тыл позиции обеспечиваются устройством уступных и тыловых позици и, величина которых и удаление от главной зависят от местности и силы отряда. Если тыловая позиция предназначается для занятая ее войсками главной, то она не должна быть слишком близка к последней, чтобы расстроенные отступлением части могли бы выйти из сферы огня и оправиться. 

§ 12. Организация сообщения достигается исправлением существующих дорог, прокладкой новых (на местности гористой хотя бы троп для одиночных людей), и постановкой указателей направлений. Главнейшее требование — быстрота устройства и простота. 

§ 13. Права и обязанности строевых начальников. Так как ответственность за успех боя возлагается на строевых начальников частей занимающих данный участок позиции, то эти начальники являются полными хозяевами и распорядителями работ. 

Если в помощь пехоте назначаются саперы, то последние являются лишь техническими руководителями работ и поступают в полное подчинение к начальнику участка. 

§ 14. При заблаговременном укреплен ии позиции, ответственными лицами за успех работ являются инженерные офицеры, которым поручено укрепление позиции (Термин «заблаговременно укрепленная позиция» должен пониматься в том смысле, что позиция укрепляется «до занятия» ее войсками. Работы состоят в устройстве «скелета», позиции в виде сильных опорных пунктов, убежищ и блиндажей для гарнизонов) . 

Назначенные для работы, войсковые части поступают в их распоряжение и являются лишь рабочей силой. 

Строевые начальники наблюдают за исполнением распоряжений инженерных офицеров и отвечают за успех работ своих частей. 

Заняв заблаговременно укрепленную позицию для боя, строевые начальники, отвечая за успешную ее оборону, могут, сообразуясь с имеющимся временем, расположить свои части по своему усмотрению, и изменить характер укреплений, не нарушая, однако, общего, заранее выработанного плана обороны и взаимной связи опорных пунктов. 

III. Организация и производство работ.

Начальник отряда, совместно со старшими начальниками всех родов войск, входящих в состав отряда, объезжает порученный его отряду участок позиции и подробно знакомится с ним, с целью выяснить боевые свойства местности. При осмотре позиции, начальник отряда определяет общий характер работ, в зависимости от имеющегося времени; определяет относительную важность различных участков и, если найдет нужным, изменяет тактическое расположение войск. 

Командир полка обходит свой участок с батальонными командирами, выясняет его боевые свойства, определяет характер работ, указывает районы каждого батальона и место подчиненной ему батареи. 

Сообразно полученным от начальника участка указаниям, командир полка обязан решить, какие местные предметы приспособить к обороне, или где построить укрепления (редуты). 

Он обязан озаботиться о том, чтобы опорные пункты его участка находились в тактической связи с соседними участками. 

Командир полка распоряжается частями полкового резерва, назначая их в помощь частям боевой лиши или поручая им постройку опорных пунктов второй линии и разработку путей сообщения. 

К его обязанностям относится также — распределение шанцевого инструмента и подчиненных ему сапер-руководителей по боевым участкам и назначение сборных пунктов для рабочих и материалов. 

Батальонный командир делит свой участок между ротами, дает указания ротным командирам о характере укрепления позиции, объясняет им обстановку и значение участков среди других и наблюдает за устройством опорных пунктов. 

Ротный командир (а также младший офицер) является непосредственным руководителем работ и отвечает за их успешность. 

Прежде чем приступить к работам, ротный командир должен составить себе план предполагаемой обороны своего участка, распределить задачи взводам и примнить постройки к местности. 

Под наблюдением ротных командиров производится разбивка и трассировка сооружений. Они обязаны следить за тем, чтобы работы производились постепенно и равномерно, не нарушая боевых свойств местности и возможно скорее обеспечивали бы достижение боевых целей. 

Проверив правильность применения к местности окопов и укреплений, ротный командир приказывает приступить к земляной работе, а сам должен пройти вперед, осмотреть ближние подступы к позиции, опредлить — что можно сделать, с целью улучшения обстрела, уничтожения мертвых пространств. Где необходимо устроить искусственные препятствия и какой местный материал можно использовать с этой целью 

Часть людей высылается на рубку кустов, мешающих обстрелу, и на заготовку материалов под козырьки и блиндажи (жерди, бревна, хворост) и для одежды крутостей (дерн, комья). Обстрел желательно расчистить шагов на 1000 — 1600 от окопов. 

В то же время ротный командир приказывает унтер-офицерам измерить расстояния в шагах, до каких-либо заметных точек впереди лежащей местности и составляет схематические чертежи, нанося на них как местные предметы, так и расстояния до них от окопов. 

Как только земляные работы будут закончены, немедленно приступают к маскировк и брустверов. Ротный командир, наблюдая со стороны неприятеля, дает указания. 

Дальнейшие работы будут заключаться в устройстве ходов сообщений в тыл, убежищ для гарнизонов, искусственных препятствий. При постройке укрепления, ротный командир наблюдает за тем, чтобы брустверы возводились равномерно по всей лиши огня, указывает места траверсов, ниш и блиндажей. 

IV. Последовательность работ. 

Под неприятельским огнем. Роты боевой части, под неприятельским огнем, окапываются лежа. Каждый стрелок стремится возможно скорее закрыть себя сначала от взоров, а затем и выстрелов противника. 

Общей связи в работах не соблюдается. Как только явится возможность, например при перерывах неприятельского огня, необходимо соединять ямы, вырытые стрелками, в общий окоп, придать ему правильный вид и замаскировать. 

Не под огнем. Если работы производятся не под огнем, но наступление противника можно ожидать с минуты на минуту, то следует, исправив (Исправление будет заключаться в придании линии огня правильного начертания, для чего слишком выдвинувшихся людей осадить назад, задних подать вперед. Так как окоп дает закрытие от огня, то людей можно сблизить, чем облегчится управление огнем.) положение людей в цепи, произвести разбивку линии огня окопа ускоренным способом по «Наставлению» и приступить к работам, соблюдая постепенный переход от слабых к более сильным профилям. 

Следует заготовить под рукою материал для быстрой маскировки бруствера окопа, как только обнаружится наступление противника. 

Если окоп доведен до профили стрельбы стоя на дне рва, а неприятель еще не наступает, то следует приступить к устройству сообщений с тылом. 

Сначала можно ограничиться устройством закрытий от взоров противника, пользуясь складками местности и маскируя открытия места подручным материалом (кустами, плетнями, снопами хлеба или соломы и т. д.). 

Попутно измеряются расстояния до заметных точек впереди лежащей местности и улучшается обстрел. 

Дальнейшие работы будут заключаться в совершенствовании профилей окопов и ходов сообщений. 

Время для работы одна ночь (6 — 7 ч .). Если войска заняли боевые участки с вечера, то засветло производится разбивка окопов и укреплений, ознакомление офицеров с ближайшими подступами, улучшение обстрела и измерение расстояний. 

С наступлением темноты рабочие получают шанцевый инструмент кроме возимого при частях — корпусного отделения полевого инженерного парка и приступают к земляным работам. 

К рассвету окопы будут доведены до профили «стоя на дне рва», замаскированы и соединены с тылом ходами сообщения, по которым можно будет сообщаться пригнувшись (Грунт в отношении работы средний ). 

Укрепления будут иметь профиль «углубленную», если работа производилась большим шанцевым инструментом, или «окопную»,— при малом ш. инструменте. Искусственных препятствий и блиндажей вероятно не будет. 

Артиллерия устроит ровики для прислуги и наблюдательные посты для командиров. 

Время для работ еще сутки. Если в распоряжении имеются еще сутки, то можно будет довести окопы и ходы сообщения до полных профилей; окружить укрепления искусственными препятствиями и снабдить окопы и ровики для прислуги козырьками и легкими блиндажами. 

Время для работ больше двух суток — можно построить укрепления более сильных профилей, устроить убежища, наблюдательные посты, солидные блиндажи и пр. 

Приспособляя к обороне местные предметы, следует соблюдать следующую очередь работ: 

Деревня. 
1. Укрепление окраины и улучшение обстрела. 

2. Устройство сообщений по фронту и в глубину. 

3. Удаление легкозагорающихся материалов. 

4. Баррикадирование улиц. 

5. Устройство искусственных препятствий. 

6. Устройство редюита. 

7. Устройство закрытий для резервов, блиндажей и наблюдательных постов. 

Лес или роща. 
1. Приспособление к обороне опушки и расчистка обстрела. 

2. Устройство сообщений по фронту и в глубину. 

3. Устройство искусственных препятствий. 

4. Устройство закрытий для резервов, блиндажей и наблюдательных постов. 

V. Успех работ. 

Для приблизительного подсчета времени предлагаются следующие данные: 

Рота в 80 рядов, работая в две смены по «Наставлению» малым шанцевым инструментом, в среднем грунте, устроить: 

1) окоп для стрельбы с колена в — 1 1/2 часа; 

2) окоп для стрельбы стоя на дне рва в — З 1/2 часа; 

3) окоп для стрельбы стоя на ступени в — 5 часов. 

На маскировку прибавлять 1 час. 

При наличии материала и большого шанцевого инструмента на полное число людей, работая в одну смену, рота может: 

1) вырыть около ста пог. с. волчьих ям, по три ямы в ряду — в 6 часов; 

2) устроить около ста пог. с. местной засеки — в 4 часа; 

3) устроить около ста пог. с. проволочной сети, шириной в 3 саж. — в 7 часов; . 

4) приспособить к обороне около ста пог. с. опушки леса — в 6 часов; 

5) вырубить около 5 00 кв. с. кустарника — в 1 час. 

6) пробить в кирпичной стене, толщиною в 2 1/2 кирпича, 160 бойниц — в 2 часа. 
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1. Рабочих 4 роты (батальон),- по 80 рядов в роте. 

2. Работа производится в одну смену, с отдыхом через 2—3 часа работы (большой ш. инстр.). 

3. При работе носимым инструментом рабочих брать две смены и время увеличивать в 1 1/2—2 раза. 

4. При меньшем числе рабочих, время увеличивать пропорционально. 

5. Успех работы принять: в твердом грунте в 1 час рабочий вынимает 1 куб. арш. земли; в среднем 1,5 куб. арш.; в мягком 2 куб. арш. 
VI. Задача. 

Чтобы пояснить примером применение инженерного дела в оборонительном бою, предлагается одно из возможных решений следующей задачи: 

«Авангарду армии, наступающей с юга на север, в составе одного армейского корпуса с соответствующей артиллерией, задержать до подхода главных сил противника, наступающего в превосходных силах с Северо-востока». 

Для выполнения указанной задачи, начальник авангарда (командир корпуса) решает дать выжидательный бой. 

Основываясь на данных предварительных рекогносцировок местности офицерами генерального штаба и инженерными, командир корпуса выбирает позицию на холмах, на высоте деревень Александрово — Колычева— Толпино. (Чер. № 1). 

Названные деревни находятся в узле грунтовых, шоссейных и железных дорог, ведущих от города Крутогорска к неприятельской границе. 

Описание позиции. Общий характер местности в окрестностях упомянутых деревень представляет болотистую, местами поросшую кустарником равнину. 

К востоку от ж. д. станции Александрово поднимается ряд холмов, на которых и расположены д. д. Александрово—Колычева—Толпино, причем наибольшей высоты (до 6 саж.). достигают холмы на северной окраине д. Александрово и на восточной окраине д. Толпино. 

Болотистая местность допускает движение артиллерии и обозов только по дорогам, поэтому, прочно заняв и удерживая за собою избранную позицию до подхода наступающей армии, в дальнейшем явится возможность развить наступательные действия в желаемом направлении, по Крутогорскому шоссе или по Семеновской дороге. По фронту, перпендикулярному вероятному наступлению противника, холмы тянутся на четыре версты. 

На флангах местность открытая, болотистая. Обзор и обстрел как ближний, так и дальний на правом фланге и в центре хороши; на левом фланге дальний обстрел ограничен цепью холмов и лесом, растущим в 1 1/2— 2-х верстах от северной окраины деревни Александрово. 

Позиция изобилует хорошими дорогами; деревни и леса маскируют ее глубину. 

Сообщение с тылом (Крутогорское шоссе) отходит от правого фланга, с захватом которого авангард может быть отрезан от армии и отброшен на болото. Таким образом правый фланг важнейший в стратегическом отношении. 

Тактический ключ позиции — высоты на северной окраине д. Александрово (Высоты командуют всей позицией и захватив их, противник может поражать во фланг соседний участок.). 

Желая использовать выгодные боевые свойства местности и парализовать ее недостатки, командир корпуса решает назначить на пассивную оборону наименьшее количество войск, усилив их позиции фортификационными сооружениями. 

В боевую часть назначается одна дивизия и вся артиллерия. 

Этой же дивизии поручается обеспечение флангов. Для активных действий и для противодействия обходам — общий резерв — вторая дивизия. 

Для приведения в исполнение намеченного плана, командир корпуса и следующие начальники отдают соответствующие приказания, согласно §§ 287 и 288 «Строевого пехотного устава 1908 года». 

Решение задачи показано на прилагаемых чертежах. 

На черт. № 1 задача решена тактически; мелкий масштаб позволяет указать схематически узлы обороны. 

Дивизия боевой части разбита на полковые участки: 

1 - ый полк 1-ой див. обеспечивает правый фланг, окопавшись уступом назад. 

Расположение уступной позиции обусловливается, с одной стороны, желанием поддержать шрапнельным и ружейным огнем фланг позиции, а с другой стороны — желанием обеспечить сообщение с тылом по Крутогорскому шоссе. Отодвинуть уступную позицию еще более назад нельзя, по условиям местности, так как возвышенная дорога, проходящая по фронту, закроет обстрел и даст атакующему готовое закрытие. 

В данном случае ею можно воспользоваться для маскированного сообщения по фронту. 

На чер. № 2, участок 1-го полка показан в более крупном масштабе, и служит примером укрепленной позиции на равнине. 
Два батальона боевой части образуют два узла, в виде укреплений с прилегающими окопами. 

Начертание линии огня укреплений в плане обусловливается лишь желаемыми направлениями стрельбы, так как местность совершенно ровная. Промежуток между узлами обстреливается перекрёстным огнем с фланков укреплений и фронтальным — с тылового узла и полубатареи. 

С целью лучшей маскировки, высота брустверов окопов и укреплений одинакова. 

Один из батальонов полкового резерва занимает тыловой узел, а другой, не имея естественного закрытия, окопался, во избежание излишних потерь. 

Весь участок 1-го полка образует узел обороны, обеспечивающий правый фланг позиции. 

II -ой полк 1-див. занимает участок к северу от д. Толпино. 

Два батальона боевой части образуют два узла, в виде системы стрелковых окопов, со взаимной огневой поддержкой. 

Группа приспособленных к обороне строений образует тыловой опорный пункт. 

Участковый резерв — два батальона, расположившихся за деревней. 

III-й полк I-ой див. занимает участок в центре позиции к северу от д. Колычева. 

Два батальона боевой части, по условиям местности, образуют два узла. 

Из приспособленной к обороне окраины д. Ко​лычева, промежуток между узлами обстреливается ружейным огнем. 

Участковый резерв — два батальона. 

Промежуток между двумя узлами, образуемыми II и III-им полками, обстреливается ружейным и артиллерийским огнем батареи, расположенной в кустах на окраине д. Толпино. 

IV - ый полк I -ой див. распределен на два участка: два батальона занимают высоты к северу от д. Александрово, а два батальона занимают уступную позицию, на холмах близ ж.-д. станции Александрово . 

На чер. № 3-й показан в крупном масштабе узел левого фланга, служащий примером укрепленной позиции двух батальонов на местности гористой . 
Группа стрелковых окопов, взаимно поддерживающих друг друга огнем и обнесенных искусственными препятствиями, образует опорный пункт боевой линии. 

Приспособленная к обороне кирпичная постройка почтовой станции и окопавшиеся роты 2-го батальона обеспечивают опорный пункт от атаки с тыла и придают позиции устойчивость. 

Оврагом воспользовались для расположения пулеметов, фланкирующих подступы к соседнему участку. 

Между узлом левого фланга и участком III-го полка остается незанятый промежуток, который обстреливается ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем батарей «А» и «В», расположенных между деревнями Колычева — Александрово . 

На чер. № 4 показана в крупном масштабе уступная позиция левого фланга, служащая примером укрепленной позиции на местности всхолмленной. 
Железнодорожная кирпичная станция приспособлена к обороне и служит опорным пунктом правого фланга. 

На левом фланге построено укрепление (редут). 

Начертание линии огня укрепления в плане определено требуемыми направлениями стрельбы и местностью. 

Напольный фас служит для обстреливания впереди лежащей местности фронтальным огнем. 

Фланки – для стрельбы по атакующим войскам и для огневой поддержки соседей. 

Горжевой фас – для отражения атак с тыла. 

На напольном фасе устроены траверсы, чтобы обеспечить стрелков от шрапнельных пуль, осколков снарядов и ограничить моральное действие их разрывов. (Вероятная позиция артиллерии атаки за холмами, что к северу от левофлангового участка позиции; следовательно преимущественное направление огня с севера на юг, чем и руководствовались при устройстве траверсов.) 

Траверсы устроены и на фланках, чтобы обеспечить их от продольного огня. (На чертеже ошибочно, не показаны поперечные траверсы на правом фланке.) 

Горжевой фас обеспечен от тыльного огня тыльным траверсом, который делается равным по высоте напольному фасу а горжевой фас немного ниже напольного. 

Тыльным траверсом обеспечены и фланки, так как может ожидать по ним тыльного огня. 

Высота бруствера напольного фаса, по требованиям обстрела повышена до 2-х аршин (горизонтная профиль). 

Бруствера фланков подведены под высоту бруствёров напольного фаса, а так как местность повышается, то высота брустверов над горизонтом ниже 2-х аршин. 

Укрепление получается более сильной профили, внутренние рвы глубже, чем в окопах, бруствера толще. 

Земля на бруствера получается из наружного рва, который попутно служит преградой штурму и обстреливается ручными гранатами. 

Для гарнизона устроены блиндаж и под напольным фасом (по минному способу) и под тыльным траверсом (стойчатые). 

